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7 - Colocar a mola no lado externo do varal do goleiro;
8 - Posicionar o punho na ponta do varal e pressionar até encaixar, sempre observando o 
lado correto, conforme imagens abaixo.
9 - Inserir a ponteira na extremidade do varal, oposta ao lado onde foi montado o punho, e 
após inserir o pino na cavidade da ponteira.
OBS: Caso necessário pode se utilizar uma ferramenta, como um martelo, para auxiliar no 
encaixe do punho e na montagem da ponteira no varal.

10 - Encaixar as goleiras nos parafusos da face externa das cabeceiras.
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pinoponteira
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travessa

5 - Montar a outra cabeceira fazendo com que os rebaixos se encaixem nos das laterais.
OBS: Necessário criar uma leve inclinação na chapa do campo para auxiliar no encaixe 
com o rebaixo da cabeceira e permitir a união dos componentes.

6 - Montar a travessa encaixando nos frisos diagonais das laterais.
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3 - Unir as laterais com uma cabeceira fazendo com que os rebaixos das peças se 
encaixem.
OBS: Se necessário, poderá ser utilizada um martelo para realizar a união dos 
componentes. Indicamos a utilização de uma base de madeira ou borracha evitando o 
impacto direto do martelo com o produto para evitar danos na pintura e acabamento.
Dica de montagem: ao realizar o encaixe procure manter a cabeceira nivelada, fazendo 
pressão nos lados esquerdo e direto de forma simultânea. 

Í � Hİ ĜÌ DESCRIÇÃ O
Ï İ GĜ

(UN )

DIMEN SÕ ES (MM)

(Cx A x L)

PESO  

UN ITA RIO

(KG)

PESO  

UN ITA RIO

(KG)

1 LA TERA L 2 1065X12X770 2,7 5,4

2 CA BECEIRA 2 615X12X125 0,635 1,27

3 TRA V ESSA 2 615X12X125 0,635 1,27

4 CHA PA  CA MPO 1 1220X3X710 1,8 1,8

5 V A RA L 1 JO GA DO R V ERMELHO 1 810X20X85 0,09 0,09

6 V A RA L 3 JO GA DO RES V ERMELHO S 2 810X20X85 0,12 0,24

7 V A RA L 4 JO GA DO RES V ERMELHO S 1 810X20X85 0,135 0,135

8 V A RA L 1 JO GA DO R A MA RELO 1 810X20X85 0,09 0,09

9 V A RA L 3 JO GA DO RES A MA RELO S 2 810X20X85 0,15 0,3

10 V A RA L 4 JO GA DO RES A MA RELO S 1 810X20X85 0,0145 0,0145

11 PUN HO S 8 Ø 33X80 0,013 0,104

12 PO N TEIRA  V A RA L 8 Ø 15X15 0,001 0,008

13 PIN O  PO N TEIRA 8 Ø 6,5X18 0,001 0,008

14 GO LEIRA 2 163X53X68 0,025 0,05

15 MO LA 2 - 0,01 0,02

16 BO LIN HA 2 - 0,01 0,02
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4 - Montar a chapa do campo, fazendo com que fique posicionada sobre as bases das 
laterais e encaixada nos frisos da cabeceira.

2 - Encaixar os  varais entre as laterais observando a posição da face dos jogadores.
Formação indicada: 1-3-4-3.
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travessa

1 - Montar a travessa encaixando nos frisos diagonais das laterais.


